EUBO-SWISS

Markus Eugster
Auenwies 66

N
e P \( CH-9437 Marbach
% p M ¢‘. \ - Q Tel. u. Fax 0041717773370
L2 ﬁﬂl ) \I( Natel 24h) 0041 79 300 72 70
|

www.rollrasen.li

Pflegeanleitung

Mahen

Nach ca.7 bis 14 Tagen (je nach Witterung) sollten Sie den Rasen zum ersten
Mal vorsichtig mahen. AnschlieBend empfehlen wir lhnen, lhren Rasen ein-
mal pro Woche auf eine Ideallange zwischen 3,5 cm und 5,0 cm zu mahen.
Bitte achten Sie darauf, dass pro Schnitt nicht mehr als 1/3 der Halmho-
he abgeschnitten wird. Sollte der Rasen dennoch zu hoch geworden sein,
schneiden Sie ihn schrittweise tiefer. Bei sehr heillem Wetter sollte der Ra-
sen nicht zu kurz geschnitten werden, da es sonst, bedingt durch die hohe
Sonneneinstrahlung, zu unschonen braunen Flecken kommt. Achten Sie
auch darauf, dass die Messer |hres Rasenmahers scharf sind, um den Rasen
nicht zu beschadigen.

Diingen

Um einen dichten, robusten und satten griinen Rasen zu erhalten, ergan-
zen Sie das Nahrstoffangebot |hres Rasens durch gezieltes und bewusstes
Diingen. Wir empfehlen einen Diingungsrhythmus von drei Diingungen
pro Jahr und zwar mit einem geeigneten Spezialdiinger in den Monaten
Marz, Juni und September. Der Rasen sollte bei der Diingung trocken sein.
Bewassern Sie den Rasen nach dem Dingen, so wird der Diinger aufgelost
und von den Rasenwurzeln sofort aufgenommen.

Wassern

Ihr Rasen braucht viel Feuchtigkeit, gerade in den warmen, niederschlags-
armen Monaten. Bei starker Sonneneinstrahlung sollten Sie lieber wahrend
der Morgen- oder Abendstunden wassern. Wassern Sie lhren Rasen lieber
intensiver und seltener, damit mehr Feuchtigkeit bis zu den Wurzeln vor-
dringen kann! In der Regel reichen ein bis zwei Bewasserungsvorgange pro
Woche bei ca. 10 bis 20 I/gm.

Vertikutieren

Vor dem Vertikutieren wére es vorteilhaft, einen eisensulfathaltigen Diin-
ger zu streuen, damit das Moos abstirbt und der Neubildung von Moosen
vorgebeugt wird. Denn mit der Zeit vermoost bzw. verfilzt die Grasnarbe
bedingt durch liegen gebliebenes Schnittgut. Mit einem geeigneten Verti-
kutierer entfernen Sie abgestorbenes Pflanzenmaterial aus dem Rasen. Mit
Beginn des Friihjahres ist der richtige Zeitpunkt zum Vertikutieren, das nur
einmal im Jahr stattfinden sollte.Im Anschluss sollte der Rasen ausreichend
gedlngt werden. Falls eine Nachsaat erforderlich ist, kann diese direkt mit
durchgefiihrt werden. Dazu empfiehlt es sich, die Saat mit feinem Sand zu
vermischen und auszustreuen. Damit sie leicht auskeimen kann, empfiehlt
es sich, die Bodenoberflache feucht zu halten.
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Verlegeanleitung

Bodenbearbeitung

Um einen qualitativen, gesunden Rasen zu erhalten, ist die Vorbereitung
des Bodens sehr wichtig! Entfernen Sie zunachst den Altrasen (z. B. mit Hil-
fe einer Schdlmaschine). Anschlieend lockern Sie die Erde tiefgriindig auf
(z. B. mit Hilfe einer Bodenfrase) und entfernen gréRere Steine, Wurzelreste
sowie andere Verunreinigungen des Erdbodens. So kann spater das Wasser
besser durch den Boden dringen. Entstehende Vertiefungen gleichen Sie
durch die Zugabe von Quarzsand bzw. Humus aus. Quarzsand empfiehlt
sich bei einem stark lehmigen Boden, denn dadurch wird das Anstauen von
Wasser verhindert; bei einem leichten, stark sandigen Boden verwenden Sie
lieber die Zugabe von Humus oder Mutterboden. Achten Sie darauf, dass
der Boden eine gerade Ebene behilt, so dass keine Wellen bzw. Senkungen
zu sehen sind, damit Sie spater eine gerade Rasenflache abmahen kénnen.
Im ndchsten Schritt wird die Oberflache des Bodens wieder leicht aufge-
harkt, wir empfehlen, hierauf einen Grunddiinger (z. B. Starterdiinger) zu
streuen und diesen leicht unterzuharken.

Verlegen/Walzen

Bevor Sie anfangen, Ihren Rasen zu verlegen, sorgen Sie dafiir, dass der Bo-
den feucht ist. AnschlieBend sollten Sie nach Anlieferung lhres Rollrasens
direkt mit der Verlegung beginnen, da der Rollrasen ein Frischeprodukt ist
und Feuchtigkeit braucht.Beginnen Sie an einer Geraden und rollen Sie die
erste Bahn aus. Die nachsten Bahnen werden versetzt angelegt, damit spa-
ter keine Nahtstellen mehr zu erkennen sind. Achten Sie darauf, dass die
Kanten eng aneinander liegen, aber keine Uberlappungen oder Liicken
entstehen, denn auftretende Fugen oder kleine Hiigel sind nach dem Ver-
legen schwer zu beseitigen. Uberstehende Kanten und Ecken trennen Sie
am besten direkt mit einem scharfen Messer ab. Damit Sie keine Trittspuren
hinterlassen, empfehlen wir lhnen einige Bretter bei der Verlegung zu Hilfe
zu nehmen und diese auf die bereits verlegten Bahnen zu positionieren.
Vermeiden Sie Trittspuren auf dem frisch verlegten Rasen. Wenn Sie fertig
mit dem Verlegen sind, verteilen Sie etwas Erde an den Seiten der Rasen-
bahnen, so dass der Rasen nicht austrocknen kann. AnschlieBend walzen
Sie den Rasen (z.B. mit Hilfe einer Rasenwalze) vorsichtig diagonal zur Ver-
legerichtung, damit er einen guten Kontakt zum Erdreich erlangt, hierdurch
wird die Flache wieder gleichmaBig verdichtet. Dieser Arbeitsgang sollte
sehr gewissenhaft durchgefiihrt werden.

Wassern
Wir empfehlen Ihnen, den Rasen direkt im Anschluss durchdringend zu be-
wassern,denn das lSt entscheldend fur em schnelles und festes / 'nwachsen.



